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NÉGATIFS À CHEVAL AVEC TAMPON 

Modèles ATK1100 ATK1120 ATK1170 ATK2170 ATK2200 ATK2250 ATK3250 ATK3300 ATK3400 ATK4450

Référence 0NTB0030 0NTB0031 0NTB0032 0NTB0033 0NTB0034 0NTB0035 0NTB0036 0NTB0037 0NTB0038 0NTB0039

PPC 2.985 € 3.218 € 3.222 € 3.572 € 4.319 € 5.770 € 5.036 € 5.250 € 6.178 € 7.243 €

Modèles VTK5450 VTK5500 VTK6600 VTK6800

Référence 0NTB0044 0NTB0045 0NTB0046 0NTB0047

PPC 11.293 € 11.587 € 14.677 € 16.695 €

Caractéristiques principales :

• Monobloc de paroi

• ATK: Monobloc de paroi avec pose «à cheval» 
ou tampon isolant en option

• VTK: Monobloc de paroi avec tampon isolant

• Gamme de température -25°C / -18°C

• Compresseur hermétique

• Détente capillaire

• Dégivrage par gaz chauds (AT)

• Evacuation de l’ eau de condensation  
à l’extérieur. (VT)

• Évaporation automatique de l’ eau de 
condensation

• Eclairage chambre froide (câble, lampe et  
plafonnier)

• Câble pour la connexion du micro-contact de 
porte 
et pour la résistance de porte (non fournis)

• Pressostat HP pour les unités en triphasé

• Pressostat BP

• Platine électronique de contrôle

SERIE ATK/VTK 

ATK
VTK

Caractéristiques techniques

Modèles ATK3250 ATK3300 ATK3400 ATK4450 VTK5450 VTK5500 VTK6600 VTK6800

Température  °C -25/-18 -25/-18 -25/-18 -25/-18 -25/-18 -25/-18 -25/-18 -25/-18 

Puissance frigorifique W 2410 2660 3060 3840 4440 5050 7280 7760

Type d'installation Type À cheval À cheval À cheval À cheval Mural Mural Mural Mural

Volume m3 23,5 27,5 35 49 61 74 122 134

Réfrigérant Type R-404a R-404a R-404a R-404a R-404a R-404a R-404a R-404a

Alimentation élect. V/nº/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Puissance électrique W 2560 2400 3180 3900 3920 5100 7490 9620

Intensité max. A 5,3 5,0 6,6 8,1 8,1 10,6 15,5 19,9

Accessoires Kit centrifuge
Swirl 1 x ATK1

Kit centrifuge
Swirl 2 x ATK2

Kit centrifuge
Swirl 3 x ATK3

Kit centrifuge
Swirl 4 x ATK4

Référence 0NTB9205 0NTB9206 0NTB9207 0NTB9208

PPC 385 € 766 € 766 € 1.277 €

Puissance calculée pour temp. ext. +32 °C
Volumes indicatifs pour une isolation de 100 mm, un sol isolé et une température intérieure de -18 °C

Tableau de sélection rapide

Modèle M3

ATK1100 3,5

ATK1120 5

ATK1170 6,5

ATK2170 11

ATK2200 15

ATK2250 19,5

ATK3250 23,5

ATK3300 27,5

ATK3400 35

VTK4450 49

VTK5500 61

VTK6500 74

V TK6600 122

VTK6800 134

Monoblocs de Chambres Froides

Négatifs à cheval avec tampon EXCLUSIVITÉ


